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Pompe particolarmente adatte all’uso 

in ambito domestico, agricolo ed in-

dustriale dove sono richieste elevate 

portate con prevalenze medie. Dis-

ponibili anche con bocche di aspira-

zione e mandata 2" per 2".

L’IMITI D’IMPIEGO

• Acqua pulita con temperatura max. 80°C

• Massimo livello di aspiraziopne: 7 mt

MATERIALI DI COSTRUZIONE

• Corpo pompa e supporto motore:  

ghisa G20

• Girante in ottone

• Albero in acciaio inox AISI 416

• Tenuta meccanica in Carbone/Ce-

ramica/NBR

MOTORE ELETTRICO

• 2 poli, di tipo chiuso a ventilazione 

esterna, classe d’isolamento F, grado di 

protezione IP44. 

• Voltaggi standard: M = 230/240-50; T = 

230/400-50. 

• I motori monofase sono dotati di protezi-

one termica per evitare danni al motore. 

La protezione dei motori trifase è a cura 

dell’utente.

• Voltaggi e frequenze differenti sono 

disponibili su richiesta.
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Single impeller centrifugal pumps 

Pompes centrifuges monoturbines

Series CP

Si
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La ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso

MOD.

POTENZA
POWER

PUISSANCE

CONDENSATORE
CAPACITOR

CONDENSATEUR

AMPERE ASSORBITI
ABSORBED AMP.

AMPERE ABSORBE

Q = PORTATA / DELIVERY / DEBIT

M3/H 0 6 8,4 10,8 13,2 15 16,9 18

HP KW MF/450V 230V-M 230V-T 400V-T LT/MIN 0 100 140 180 220 250 280 300

CP/80 0,75 0,55 14 4,5 3 1,7

H
 =

 M
T

14,9 14,2 13,3 12,0 10,4 9,0

CP/100 1 0,75 20 6 4 2,3 19,1 18,4 17,4 16,1 15,2 14,0

CP/150 1.5 1,1 31.5 8,5 5,5 3,2 23,2 22,4 21,1 19,8 18,0 17,1 16,0

CP/200 2 1,5 40 10,8 7,5 4,3 29,8 28,7 27,7 26,3 24,5 22,8 21,0

CP/300 3 2,2 - - 8,3 4,8 35,0 34,5 33,7 32,1 30,3 28,8 27,0

CP/400 4 3 - - 14 8 46 46 44,5 42,5 39,8 38 34,8 33,0

CP/550 5.5 4 - - 17 10 56 56 55,5 54,5 52,8 51 47,7 46,5

Misure e dimensioni  - Sizes and dimensions - Tailles et dimensions

TYPE A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm DNA DNM L mm H mm P mm KG

CP/80 M 315,3 180 251,5 49,5 9 140 101,5 2” 1”1/4 370 210 290 13,5

CP/80 T 315,3 180 251,5 49,5 9 140 101,5 2” 1”1/4 370 210 290 13,5

CP/100 M 315,3 180 251,5 49,5 9 140 101,5 2” 1”1/4 370 210 290 14,5

CP/100 T 315,3 180 251,5 49,5 9 140 101,5 2” 1”1/4 370 210 290 14,5

CP/150 M 349,3 180 251,5 49,5 9 140 101,5 2” 1”1/4 380 225 290 21

CP/150 T 349,3 180 251,5 49,5 9 140 101,5 2” 1”1/4 380 225 290 21

CP/200 M 373,3 200 271,5 57,5 9 160 111,5 2” 1”1/4 400 250 325 23

CP/200 T 360,3 200 271,5 57,5 9 160 111,5 2” 1”1/4 400 250 325 23

CP/300 T 373,3 200 271,5 57,5 9 160 111,5 2” 1”1/4 400 250 325 24,5

CP/400 T 440 250 319 70 14 185 130 2” 1”1/4 470 355 280 37

CP/550 T 440 250 319 70 14 185 130 2” 1”1/4 470 355 280 38


