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STAC SRL - CATALOGO 2024

L’IMITI D’IMPIEGO

MATERIALI DI COSTRUZIONE

MOTORE ELETTRICO

LIMITS OF USE

CONSTRUCTION MATERIALS

ELECTRIC MOTOR

LIMITES D’UTILISATION

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

MOTEUR ÉLECTRIQUE
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STAC SRL - CATALOGO 2024

La ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso

TYPE A mm B mm C mm R mm Ø P mm DNA DNM L H P KG

CRX/150 M 208 365 197 74 62,5 2” 2” 432 280 205 15,3

CRX/200 M 208 378 197 74 62,5 2” 2” 432 280 205 16,5

CRX/150 T 193 390 197 74 62,5 2” 2” 432 280 205 16,2

CRX/200 T 193 390,5 197 74 62,5 2” 2” 477 280 205 17,9

CRX/300 T 193 394,5 197 78 80 2,5” 2” 477 280 205 20,3

CRX/400 T 193 455 230/241 78 80 2,5” 2” 477 280 205 23,2

MOD.

POTENZA
POWER

PUISSANCE

CONDENSATORE
CAPACITOR

CONDENSATEUR

AMPERE ASSORBITI
ABSORBED AMP.

AMPERE ABSORBE

Q = PORTATA / DELIVERY / DEBIT

M3/H 0 6 12 18 24 33 42 57 66

HP KW MF/450V 230V-M 230V-T 400V-T LT/MIN 0 100 200 300 400 550 750 950 1100

CRX/150 1,5 1,1 35 6,8 5,8 3,3

H
 =

 M
T

9,8 9,5 8,9 7,9 6,9 5,1

CRX/200 2 1,5 40 9 6,6 3,8 13,2 12,7 12,3 11,5 10,5 8,6 5,8

CRX/300 3 2,2 8,2 4,7 15,5 15 14,5 13,8 12,9 11,7 9,7 7,5

CRX/400 4 3 11,1 6,4 18 17,5 16,9 16,3 15,6 14,3 12,4 9,8 7,6


