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STAC SRL - CATALOGO 2024

La ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso

LIMITI D’IMPIEGO:

MATERIALI DI COSTRUZIONE

MOTORE ELETTRICO: 

LIMITS OF USE: 

CONSTRUCTION MATERIALS: 

ELECTRIC MOTOR: 

LIMITES D’UTILISATION:

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION:

MOTEUR ÉLECTRIQUE:
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STAC SRL - CATALOGO 2024

MOD.

POTENZA
POWER

PUISSANCE

CONDENSATORE
CAPACITOR

CONDENSATEUR

AMPERE ASSORBITI
ABSORBED AMP.

AMPERE ABSORBE

Q = PORTATA / DELIVERY / DEBIT

M3/H 0 0,3 1,2 1,8 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,5

HP KW MF/450V 230V-M 230V-T 400V-T LT/MIN 0 5 20 30 40 45 50 60 70 75

JX/50RC 0,5 0,37 10 2,1 1,5 0,8

H
 =

 M
T

28 28 23 20 15 11,5

JX/60RC 0,6 0,45 10 2,4 1,9 1,1 31 31 26 22 17 13,5

JX/80RC 0,8 0,55 12,5 3 2,2 1,3 37 37 29 25 20 16

JX/80 0,8 0,55 16 4,7 3,3 1,9 41 40 33 29 26,5 24 23,5 20,5 18

JX/100 1 0,75 20 6,4 3,6 2,1 45 44 37 33,5 30 28 27 24 21

JX/120 1,2 0,9 20 6,7 3,6 2,1 50 48,5 41 37 34 32 30 27 24,5

JX/150 1,5 1,1 31,5 7,6 5,8 3,3 59 57,5 49 44,5 40,5 39 37 34 31 29,5

TYPE A mm B mm H mm H1 mm H2 mm N mm N1 mm W1 mm W mm DNA DNM L mm H mm P mm KG

JX/50RC 170 355 175 128 47 100 130 90 107 1” 1” 372 220 182 5,1

JX/60RC 170 355 175 128 47 100 130 90 107 1” 1” 372 220 182 5,5

JX/80RC 170 355 175 128 47 100 130 90 107 1” 1” 372 220 182 6,1

JX/80 208 419 210 156 54 120 160 100,5 143,5 1” ¼ 1” 462 265 222 10,9

JX/100 208 419 210 156 54 120 160 100,5 143,5 1” ¼ 1” 462 265 222 12,3

JX/120 208 419 210 156 54 120 160 100,5 143,5 1” ¼ 1” 462 265 222 12,4

JX/150 208 470 210 156 54 140 180 100,5 145,5 1” ¼ 1” 462/497 265/275 222/227 17


