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STAC SRL - CATALOGO 2024

L’IMITI D’IMPIEGO

MATERIALI DI COSTRUZIONE

MOTORE ELETTRICO

LIMITS OF USE

CONSTRUCTION MATERIALS

ELECTRIC MOTOR

LIMITES D’UTILISATION

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

MOTEUR ÉLECTRIQUE
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STAC SRL - CATALOGO 2024

La ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso

TYPE A B C D E F MAX SOLIDS Ø L H P KG

KV 550/2/65 524 DN65 297 89,5 215 50 Ø 60 mm 345 700 450 64,5

KV 750/2/80 650 DN80 337 112 234 64 Ø 70 mm 345 700 450 80,5

KV 1000/2/80 650 DN80 337 112 234 64 Ø 70 mm 345 700 450 89,5

MOD.

POTENZA
POWER

PUISSANCE

AMPERE ASSORBITI
ABSORBED AMP.

AMPERE ABSORBE
H = PREVALENZA / HEIGHT / PUISSANCE (MT)

HP KW 400V-T

Q
 =

 L
/m

in

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

KV 550/2/65 5,5 4 9,2 1200 1110 1050 960 870 780 720 600 450 270

KV 750/2/80 7,5 5,5 11,5 1850 1750 1640 1500 1360 1190 1000 790 570 330

KV 1000/2/80 10 7,5 14,8 2010 1920 1800 1680 1560 1440 1200 960 750 600 360 150
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STAC SRL - CATALOGO 2024

TYPE A B C D E F MAX SOLIDS Ø L H P KG

KM 550/2/65 524 DN65 297 89,5 215 50 Ø 45 mm 345 700 450 64,5

KM 1000/2/80 650 DN80 337 112 234 64 Ø 55 mm 345 700 450 89,5

MOD.

POTENZA
POWER

PUISSANCE

AMPERE ASS.
ABSORBED AMP.

AMPERE ABS.
H = PREVALENZA / HEIGHT / PUISSANCE (MT)

HP KW 400V-T

Q 
= 

L/
m

in 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

KM 550/2/65 5.5 4 9,2 1280 1170 1060 970 880 790 660 510 380 230 85

KM 1000/2/80 10 7.5 14,8 2680 2550 2440 2300 2150 1900 1670 1480 1280 1100 950 730 510 360 240
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STAC SRL - CATALOGO 2024

La ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso

TYPE A B C D E F MAX SOLIDS Ø L H P KG

KV 200/4/80 604 80 382 161 316,5 87 79 mm 345 700 450 63

KV 200/4/100 604 100 382 161 316,5 87 79 mm 345 700 450 64

KV 300/4/80 604 80 382 161 316,5 87 79 mm 345 700 450 67

KV 300/4/100 604 100 382 161 316,5 87 79 mm 345 700 450 68

KV 400/4/80 604 80 382 161 316,5 87 79 mm 345 700 450 74

KV 400/4/100 604 100 382 161 316,5 87 79 mm 345 700 450 75

MOD.

POTENZA
POWER

PUISSANCE

AMPERE ASSORBITI
ABSORBED AMP.

AMPERE ABSORBE
H = PREVALENZA / HEIGHT / PUISSANCE (MT)

HP KW 230V-T 400V-T

Q 
= 

L/
m

in

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KV 200/4/80 2 1,5 5,5 3,6 785 725 695 630 525 430 300 170

KV 200/4/100 2 1,5 5,5 3,6 970 940 860 750 650 550 400 250

KV 300/4/80 3 2,2 8,5 4,9 900 860 780 700 600 490 360 240 100

KV 300/4/100 3 2,2 5,5 3,6 1150 1050 950 865 735 590 480 280 140

KV 400/4/80 4 3 11 6,5 1300 1200 1100 950 850 700 550 350 200

KV 400/4/100 4 3 11 6,5 1650 1550 1350 1250 1050 850 665 495 255
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STAC SRL - CATALOGO 2024

TYPE A B C D E F MAX SOLIDS Ø L H P KG

KM 400/4/80 604 80 382 161 316,5 87 70 mm 345 700 450 71

KM 400/4/100 604 100 382 161 316,5 87 70 mm 345 700 450 75

MOD.

POTENZA
POWER

PUISSANCE

AMPERE ASSORBITI
ABSORBED AMP.

AMPERE ABSORBE
H = PREVALENZA / HEIGHT / PUISSANCE (MT)

HP KW 230V-T 400V-T

Q 
= 

L/
m

in 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KM 400/4/80 4 3 11 6,5 1900 1800 1600 1500 1400 1200 1000 850 700 450 250

KM 400/4/100 4 3 11 6,5 2400 2200 2000 1900 1700 1500 1350 1150 900 600 350
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STAC SRL - CATALOGO 2024

La ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso

TYPE DN A B C D E F G H L M N

COUPLING 2” GAS 2” 181 129 59 22 97 89 130 134 87 ¾” 14

TYPE DN A B C D E F G H L M N O P Q R

COUPLING DN80 80 252 479 100 152 75 1” 344 162 88 180 154 204 225 104 18

COUPLING DN100 100 272 481 110 162 75 1” 344 162 88 180 154 204 225 104 18


