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STAC SRL - CATALOGO 2024

L’IMITI D’IMPIEGO

MATERIALI DI COSTRUZIONE

MOTORE ELETTRICO

LIMITS OF USE

CONSTRUCTION MATERIALS

ELECTRIC MOTOR

LIMITES D’UTILISATION

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

MOTEUR ÉLECTRIQUE
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STAC SRL - CATALOGO 2024

La ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso

MOD.

POTENZA
POWER

PUISSANCE

CONDENSATORE
CAPACITOR

CONDENSATEUR

AMPERE ASSORBITI
ABSORBED AMP.

AMPERE ABSORBE
H = PREVALENZA / HEIGHT / PUISSANCE (MT)

HP KW MF/450V 230V-M 230V-T 400V-T

Q
 =

 L
/m

in

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VM/80 0,75 0,55 16 4.3 2.2 1.4 340 310 280 250 210 170 120 65

VM/100 1 0,75 20 5.4 3.1 1.9 420 400 370 345 315 280 240 210 165 120 65

VM/150 1.5 1 31,5 6.8 4 2.7 480 460 440 420 395 365 330 290 240 190 135 70

TYPE A B C D E F MAX SOLIDS Ø L H P KG

VM/80 377 2” 225 75,5 163,5 40 30 mm 190 417 225 16,6

VM/100 377 2” 225 75,5 163,5 40 30 mm 190 417 225 18,6

VM/150 377 2” 225 75,5 163,5 40 30 mm 190 417 225 20,6


